
 La testata ripiegabile CRX
SOJAFLEX è una piattaforma
flessibile specifica per la
raccolta soia che permette un
ottimo adeguamento a qualsiasi
tipo di terreno. La piattaforma
può essere dotata di un sistema
di autoflottazione che permette
di mantenere su tutta la
larghezza un’altezza di taglio
minima (25 mm). Le punte
sparticampo lunghe separano
anche i prodotti più
aggrovigliati e tramite ganci
rapidi sono facilmente
ripiegabili per il trasporto.
Per la raccolta di grano, orzo e
altri cereali si può bloccare il
dispositivo di flessibilità della
piattaforma.

 The folding CRX
SOJAFLEX header is a flexible
platform specially designed for
soybean harvesting that adapts
efficiently over any type of
ground. This header can be
furnished with an auto-float

system that maintains a
minimum cutting height (25
mm) throughout the whole
width of the platform. Long
divider points can separate the
most tangled beans. Supplied
with quick-release hooks, the
points are easily folded for
transportation. To harvest
grain, barley or other products,
the platform’s flexibility device
can be blocked for rigid
operation.

 La coupe repliable CRX
SOJAFLEX est une coupe
flexible spécifique pour la
récolte du soja qui s’adapte à
chaque type de terrain.
La coupe CRX SOJAFLEX
peut être équipée avec des
palpeurs pour le suivit
automatique pendant le travail.
Les pointes longues séparent
le produit, même le plus
difficile, et peuvent être repliés
pendant le transport.
Pour la récolte de blé, orge ou

SOJAFLEX

d’autres céréales la coupe peut
être fixée.

 Das klappbare
Schneidwerk CRX SOJAFLEX
speziell fuer die Soja Ernte
gewaehrleistet
auch unter schwierigsten
Bedingungen beste
Arbeitsleistungen und eine
optimale Ernteeinzug. Das
Scheidwerk kann mit einem
Bodensensorensystem
ausgeruestet werden das  das
gleiche minimal Scheiden
(25 mm) auf der gesamten
Arbeitsbreite gewaehrleistet.
Die lange Halmteiler, koennen
auch die verwickelnen
Produkten verteilen  und diese
Halmteiler koennen, durch
schnell Kupplungen, bei
Transport einfach geklappt
werden. Bei Getreide, Roggen
und andere Produkte, kann
man das Bodensensorensystem
 blockieren.




